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Universelle, mittelgroße Umwälzpumpe. Zuverlässig und flexibel. 
Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiet
Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und 
Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen,  
Massagestationen, Klimaanlagen, Reinigungsgeräte 
u. v. m. – bis 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-
Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf 
befindlichen Wasser nicht in Berührung. 
Elektrische Trennung.
Druckstutzen stufenlos drehbar.

Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 140.

Werkstoffe
Pumpengehäuse �����������������������������������������                                         PP GF 30 
Gehäusedeckel �������������������������������������������                                           PPE GF 30 
Laufrad BADU 21-50 ����������������������������������                                  POM GF 30 
Laufrad BADU 21-60 ������������������������������������                                    PP GF 30 
Spaltring ����������������������������������������������������                                                    Edelstahl
Gleitringdichtung ���������������������������                           Kohle/Keramik/NBR 
Laufradmutter ��������������������������������������������                                            PP GF 30 
Spannring ������������������������������������������������                                                Aluminium 
Schrauben ��������������������������������������������������                                                  Edelstahl 
Motorwelle �������������������������������������������������                                                 Edelstahl 
Elastomere �����������������������������������������������                                               NBR/Viton

Technische Daten  
bei 50 Hz BADU 21- 50/42 G 50/43 G 50/44 G 60/43 G 60/44 G 60/46 G

Saug Sa/Druck Da G3) 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾

Empf. Saug-/Druckleitung,  
PVC-Rohr, d4) 90/75 90/75 90/75 90/75 90/75 90/75

Leistungsaufnahme P1/ 
-abgabe P2

1) (kW)
1~ 230 V 1,58/1,10 2,12/1,60 2,90/2,20 2,12/1,60 2,90/2,20 3,76/3,00

Nennstrom (A) 1~ 230 V 7,10 9,40 12,80 9,40 12,8 16,5

Leistungsaufnahme P1/ 
-abgabe P2

1) (kW)
3~ Y/∆ 400/230 V 1,31/1,10 1,85/1,60 2,56/2,20 1,85/1,60 2,56/2,20 3,44/3,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 2,80/4,80 3,50/6,10 4,60/8,00 3,50/6,10 4,90/8,50 6,10/10,60
Detaillierte Infos zur Schutzart des Motor s siehe Seite 149.� Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

235.0420.138 BADU 21-50/42 G 1~ 230 V 1,10 kW

235.0430.138 BADU 21-50/43 G 1~ 230 V 1,60 kW

235.0440.138 BADU 21-50/44 G 1~ 230 V 2,20 kW

236.0430.138 BADU 21-60/43 G 1~ 230 V 1,60 kW

236.0440.138 BADU 21-60/44 G 1~ 230 V 2,20 kW

236.0460.138 BADU 21-60/46 G 1~ 230 V 3,00 kW

235.0420.137 BADU 21-50/42 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,10 kW

235.0430.137 BADU 21-50/43 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,60 kW

235.0440.137 BADU 21-50/44 G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

236.0430.137 BADU 21-60/43 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,60 kW

236.0440.137 BADU 21-60/44 G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

236.0460.137 BADU 21-60/46 G 3~ Y/∆ 400/230 V 3,00 kW
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125 140 155 170   90   9   85 138 358
100 125 125 156   80   9   94 129 333
125 140 155 170   90   9   85 139 358
125 140 155 170   90   9 100 138 382
125 140 155 170   90   9 100 138 373
140 160 176 195 100 12 107 155 407
125 140 155 170   90   9   85 138 358
125 140 155 170   90   9 100 138 382
125 140 155 170   90   9 100 139 373
140 160 176 195 100 12 107 155 407
140 160 176 195 100 12 107 154 427
140 160 176 195 100 12 107 155 407

a b e f h s x y L
21-50/42 G 1~
21-50/42 G 3~
21-50/43 G 1~
21-50/43 G 3~
21-50/44 G 1~
21-50/44 G 3~
21-60/43 G 1~
21-60/43 G 3~
21-60/44 G 1~
21-60/44 G 3~
21-60/46 G 1~
21-60/46 G 3~

20 – 50 m3/h
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Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Ausführliche Maße auf Anfrage.

Kennlinie Maße

Maßtabelle a b e f h s x y L

21-50/42 G  1~ 125 140 155 166  90  10  100 153 381
21-50/42 G  3~ 100 140 128 170  90  10  100 132 364
21-50/43 G  1~ 125 140 155 166  90  10  100 153 381
21-50/43 G  3~ 100 140 128 170  90  10 100 132 364
21-50/44 G  1~ 125 140 155 166  90  10 100 153 381
21-50/44 G  3~ 125 140 155 174 90 9 100 122,5 416
21-60/43 G  1~ 125 140 155 166  90  10  100 132 381
21-60/43 G  3~ 100 140 128 170  90  10 100 153 364
21-60/44 G  1~ 125 140 155 166  90  10 100 153 381
21-60/44 G  3~ 125 140 155 174 90 9 100 122,5 416
21-60/46 G  1~ 140 160 170 192 100 12 107 176,5423,5
21-60/46 G  3~ 140 160 175 192 100 12 107 159,5 443




